VANDER ELST
’l connecting solutions

ABL - 100000375

Original fiche femelle, caoutchouc(TPE), noir, sans couvercle, IP20

La fiche femelle de la famille de produits Original a la norme BE/FR est en TPE, un matériau semblable au
caoutchouc, et est fabriquée en Allemagne. Avantages du produit : - Pratique et maniable dans un design
élégant - Indice de protection IP20 - Charge admissible élevée — Symbole de marteau - Grand espace de
raccordement pour cables allant jusqu'a 2,5 mm2 - Diameétre de cable de 6 a 12 mm . Connexion simple et
pratique avec - vis imperdable de fixation du capuchon - vis de raccordement découvertes et - vis accessibles a
partir d'un méme c6té et au moyen d'un méme tournevis . Cas d'utilisation : - Pour une utilisation dans des
conditions difficiles - Pour les fortes sollicitations mécaniques dans les locaux secs, humides et mouillés ainsi
qu'en extérieur.

Code de l'article 100000375
GTIN 4011721193410
EC000242 - Prise de courant a contact de
ETIM protection
Marque ABL
Classe de protection (IP) IP20
Couleur Noir
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Courant nominal (A) 16

Direction d'enfichage Droit

Matériau Plastique
Nombre de pbdles 2

Qualité du matériau Thermoplastique
Technique de raccordement Borne a vis
Tension nominale (V) 250
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